Mfize
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Mfize s centrdlnim motorem

B Vyvod kabelu motoru Ize umistit vievo i vpravo v zavislosti na elektropfipravé.

Stavebni pripravenost
elektropfiprava

B Centralni motor ma 230V a prikon 630 W - 1140 W dle velikosti mfize, bocni motor ma 400V a pfikon

1000 W - 3000 W dle velikosti mfize.

B Jistic doporucujeme pro centralni motor 10 A/D, pro bo¢ni motor 3x16 A/D.

B Klicovy spinac s odblokem doporucujeme umistit vedle mfize s ohledem na délku lanka nouzového odblokovani.

B Kabelovou pfipravu zajistuje objednatel

Objednatel zajisti pfistupnost k rolovaci mfiZi pro piipadny nasledny servisni zasah,

vz 2 o

a to v dostatecné mire v horni ¢asti po celé Sifi mriZe.

Objednatel zajisti vyznaceni elektrického, vodovodniho a plynového vedeni v misté montaze
a zaroven upozorni zhotovitele.

Objednatel je srozumén a zavazuije se zajistit pripravenost.
V piipadé, ze pripravenost nezajisti, zavazuje se uhradit zhotoviteli plany vyjezd a vicenaklady
s tim spojené.
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