Stavebni pripravenost
elektropriprava

Pfedokenni rolety

MOZNOSTI ZAPOJENi POMOCi MULTIFUNKCNIHO RELE
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Krabice pod vypinace musi byt typ KPR — 68.

Krabice pro roletové spinace doporucujeme umistit vedle okna, pfipadné vedle spinace osvétleni ve stejné
wySce jako ostatni spinace.

Relé je umisténo u kazdého spinace (krome centralniho spinace).

Centralni ¢asovy spinac doporucujeme umistit do obyvaciho pokoje, haly, pfipadné do zadveri ve wSce ramen.
Motory Ize umistit vievo i vpravo v zavislosti na elektropiipravé. Pivodni kabel vyvedte vZdy na strané.
Pokud se montuije roleta do otvoru na okno, pak vyvedte kabel nahofe v rohu u okenniho ramu.

Motor ma prikon 75 — 170 W dle velikosti rolety.

Na jednu vétev je mozné zapojit maximalné 10 rolet.

0d propojovaci krabice KO 125 k roleté pouzijte chranicku prameér M 25 325 N/5cm’ (bily husi krk).

Objednatel zajisti vyznaceni elektrického, vodovodniho a plynového vedeni v misté montaze
a zaroven upozorni zhotovitele.

Zakaznik si zajisti pfed montazi rolet namontovani kovovych nebo plastovych parapetii.

Objednatel je srozumén a zavazuije se zajistit pripravenost.

V piipadé, Ze piipravenost nezajisti, zavazuje se uhradit zhotoviteli plany vyjezd a vicenaklady

s tim spojené. L
poj datum, podpis objednatele

Kladno, Americka 2772 .2 312 663 234 e-mail: kladno@univers.cz

Praha, Prubézna 1032/2 .1 222 930 258 e-mail: praha@univers.cz

Plzen, Slovanska 546/72 .. 377 266 096 e-mail: plzen@univers.cz

Ceska Budéjovice, Husova tf. 497/72 ..702018 712 e-mail: ceske.budejovice @ univers.cz

CRRRTNAS 52 Hradec Krélové, Resslova 600/35 . 777 145 664 e-mail: hradec kralove @univers.cz




